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Le prestazioni termiche della parete sono state calcolate in conformità alla norma UNI EN 1745:2005

Fornaci D.C.B. S.p.A. Via di Valle Ricca, 305 - 00138 Roma

tel. 06.885.88.203-4-5-6 r.a. fax 06.885.88.317
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Scheda tecnica n. 46DCB rev. 04-24

Valori di progetto per laterizi - Calore specifico: 1000 J/(Kg*K) EN10456:2008 - Coefficiente di resistenza al vapore: (m ): 5/10 EN1745:2005

Ulteriori informazioni e certificazioni sul sito www.fornacidcb.it

214
Massa superficiale (DL 311/06) valore calcolato con 7 

mm di malta normale Kg/m2 209

48,6
Indice di valutazione del potere fonoisolante (valore 

calcolato) dB
48,4

0,190 0,226Trasmittanza parete con polsitirene da 8 cm W/m
2
K

0,007 Trasmittanza termica periodica W/m2K 0,014

17,86 Sfasamento dell'onda - ore 14,67

        l intonaco termoisolante esterno 0,051 W/mK.   -   *:Valori a secco. l intonaco tradizionale 0,900 W/mK -**: consumi indicativi, variabilità +/- 5%

Descrizione delle pareti: pareti dello spessore complessivo di 40 cm, una realizzata con EV 30x25x25 INCASTRO, l'altra con blocco tradizionale BT 30x25x25 rivestite 

con cappotto termico in polistirene espanso con grafite da  8 cm di spessore, posta  in opera con malta tradizionale ed intonacata con intonaco cementizio.
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26,4                 

0,121               

0,373               

0,327               

0,045               

15,54               

16,5                 

Conducibilità termica equivalente della parete senza 

intonaco
Trasmittanza parete, intonaco tradizionale (intonaco 

1,5+1,5 cm)

Trasmittanza parete, intonaco termoisolante esterno 2 cm

Trasmittanza termica periodica

Sfasamento

Consumo di malta (polvere) **

Conducibilità termica equivalente della parete senza 

intonaco

Peso del pacco (Kg) 504 Pacchi per autotreno 52

PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE *

0,046               

14,99               

CONFRONTO TRA DUE PARETI DI PARI SPESSORE ISOLATE A CAPPOTTO*

20

Dimensioni del pacco (larghezza, profondità, altezza) 100x100x100 Pacchi per motrice (senza gru) 24

Metri quadri per pacco 3,0 Pacchi per rimorchio 32

Peso unitario 10,5 Kg

Pezzi per metro quadrato 16 -

Percentuale di foratura 62 %

Fornaci D.C.B. SpA EVOLATER DL311 Ev30 incastro T

B3025I
Blocco per tamponatura a setti sottili e massa alleggerita con farina vegetale, posa in opera a fori verticali ad incastro.

Impieghi: 

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO A SECCO

Misure nominali: (spessore, altezza, lunghezza) 30x25x25 cm

Massa volumica lorda 600 Kg/m
3

Massa volumica netta 1600 Kg/m
3

PRESTAZIONI ACUSTICHE E DI RESISTENZA AL FUOCO DELLA PARETE

Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745 punto 5.2) 0,115 W/mK

Resistenza caratteristica a compressione in direzione dei carichi verticali N/mm
227,40

Massa superficiale (DL 311/06) valore calcolato con 7 mm di malta normale 214

Trasmittanza parete, intonaco tradizionale (intonaco 

1,5+1,5 cm)

Trasmittanza parete, intonaco termoisolante esterno 2 cm

Trasmittanza termica periodica

Sfasamento

Consumo di malta (polvere) **
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Tamponature termiche ad elevato isolamento.

Kg/m
2

Resistenza al fuoco (valore tabellare D.M. 16/02/07) - intonaco normale - EI 240 -

Resistenza al fuoco (valore tabellare D.M. 16/02/07) - intonaco antincendio - - -

Indice di valutazione del potere fonoisolante (valore calcolato) 48,6 dB

TRASPORTO E IMBALLAGGIO

Pezzi per pacco 48 Pacchi per motrice (con gru)



Fornaci D.C.B. S.p.A. Via di Valle Ricca, 305 - 00138 Roma

tel. 06.885.88.203-4-5-6 r.a. fax 06,885.88.317

www.fornacidcb.it  - info@fornacidcb.it

PERCHE' SCEGLIERE I NOSTRI BLOCCHI A INCASTRO

Particolare geometria dell’incastro multiplo che garantisce una perfetta chiusura dei 

giunti verticali a secco con conseguente miglioramento della prestazione termica

Comodi fori di presa che facilitano la manipolazione in cantiere

Fornaci D.C.B. SpA

Blocchi alti 25 cm invece che 19 cm, quindi 16 invece di 21 pezzi per metro quadro, 

questo comporta tempi di posa in opera più bassi e minore consumo di malta, con 

conseguente riduzione dei costi e miglioramento della prestazione termica

Tutta la gamma dei blocchi a incastro EVOLATER è inoltre caratterizzata da 

accorgimenti che ne semplificano la messa in opera quali:


